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A primeira vez que for utilizada o tipo de comunicagdo USB, deve ser instalado o driver da Toledo do Brasil.
Os sistemas operacionais compativeis sdo:

v Windows XP;
v Windows Vista;
v' Windows 7;

v" Windows 8;

V' Linux (*).

-

. (*). Para sistema operacional Linux, caso jd tenha suporte a portas USB, como por exemplo o sistema operacional Ubuntu, ndo é necessdrio a
* instalagdo do driver para o reconhecimento da balanga.

INSTALACAO ! . ! ! . . .
POLvredss Windows XP (64 bits), Windows Vista (64 bits) e Windows 7 (32 e 64 bits)

Para instalar o driver nos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista e Windows 7, proceda com o passo-a-passo abaixo:

x Driver 8217 - InstallAware Wizard =101 =]

do ao i de
Driver 8217

O Installaware Assistente instalara Driver 8217 em seu
computador

Execute o instalador de driver
12 “InstaladorDriver8217.exe”, em seguida
pressione o guia “Proximo”.

ATENGAO: Este programa € protegido por leis de copyright e
tratados internacionais.

Para continuar, clique em Préximo

< Anterion | Préximo 3> I Cancelar

:rix Driver 8217 - Installaware Wizard =1ox

InstalandoDriver 8217
As caracteristicas do programa que vocg selecionou estdo sendo configuradas.

g Por faver, aguarde enquanto o InstallAware Assistente instala o Driver
i 8217 Iss0 pode lever aiguns minutos.

Assim que executar a instalagdo, caso

tiver o cabo USB da 8217 conectado no =
22  computador, serd solicitado para @ pa e, e dspostoartes o conea

desconectar o cabo.

(Ndo é necessdrio estar com o cabo conectado). E

< Anterior | Proximo > | Cancelar I

oix Driver 8217 - InstallAware Wizard o ] 3

InstalandoDriver 8217
As caracteristicas do programa que vocE selecionou estio senda configuradas.

Por faver, aguarde enquante o InstallAware Assistente instala o Driver

|
J&F 8217 1s50 pode lever alguns minutos.

Apds retirar o cabo, sera iniciada uma o OO x

30 parte da instalagdo e sera solicitado para =
inserir o cabo USB da 8217 no — ®P°"“°'°°”"E‘““"‘s°°“"°' I
computador.

< Anterion PrGximo > | Cancelar I
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’2.‘ Seguranca do Windows

' 0 Windows nao pode verificar o editor deste software de driver

Sera solicitado uma autorizagdo para 3} s G tilar sate SoTUMTE Ge dTer

40 instalagdo de um software sem assinatura x:mvuiﬁ:;roﬂmdambdo“ icante para o software do driver atuali
= P . au.ld:pnalivo.
digital, cligue em “Instalar este software =
. .y <> Instalar este software de driver mesmo assim
de driver mesmo assim 6 instale softwares de driver obtidos no site da Web ou no dico do fabricante.

Software ndo assinado de outras fontes podem danificar o computador ou roubar
informacdes.

j Ver detalhes

Driver 8217 |

Apds concluir, o driver sera instalado e
52 serd exibida a seguinte mensagem de -
sucesso.

Instalacdo efetuada, com sucesso,

=1

Observe que no gerenciador de dispositivos a porta USB serd reconhecida como uma porta serial virtual.

S GerencidordeDispositvos =
Arquivo Acdo Exibir Ajuda

&= @ H
B CE027
@ &F Adaptadores de rede
- B Adaptadores de video
[ 49 Baterias
18 Computador
% Controladores de som, video e jogos
Cal Controladores IDE ATA/ATAPI
§ Controladores USB (barramento serial universal)
{7 Dispositivos de Interface Humana
1M Dispositivos de sistema
A Monitores
Mouse e outros dispositivos apontadores
[ Outros dispositivos
I3 Dispositivo desconhedido
TF Portas (COM e LPT)
¥ Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)

| 2 b

0-6-@-8-8-8-5-5-5

o

F- L4 Unidades de DVD/CD-ROM
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INSTALACAO
MANUAL

Windows XP (32 bits), Windows Vista (32 bits) e Windows 8 (32 e 64 bits)

Para os sistemas operacionais Windows XP (32 bits), Windows Vista (32 bits) e Windows 8 (32 e 64 bits), a instalagdo do driver tem que ser
manual, para isso proceda com o passo-a-passo abaixo:

Nota: Para realizar a instalagdo do driver no Windows 64 bis, devera ser desabilitada a verificagdo de assinatura digital. Caso seu Windows for
o Windows 8 (32 bits), va para o passo numero 8.

i)
67

Pressione a combinacdo de teclas
“Win+C” para abrir a “Charms Bar”’, em
12 seguida, clique no botdio “Mudar = | ( ,

configuragées do computador”. _ 2 :
(Apenas para Windows 8 - 64bits) Notificagoes Liga/Deshiga

Mudar configuracdes do computador X

Quando abrir o painel de controle, mude

4 " 4 .
para a segao Geral” e em segunda, a Inicialize de um dispositivo ou disco (como unidade USB ou DVD), mude as

20 secdo de “Inicializagdo avangada” serd configuragdes de inicializagio do Windows ou restaure o Windows a partir de uma
mostrada no lado direito. Pressione o imagem do sistema. O computador sera reiniciado.
~ u P ” :
bot3o “Reiniciar agora”. Reinidiar agora

(Apenas para Windows 8 - 64bits)

Escolha uma opcao

Quando o computador for reiniciado
32 selecione a opg¢do “Solugdo de

Problemas”.
(Apenas para Windows 8 - 64bits)

Em seguida, entre em “Opgoes
40 avangadas” e escolha a opgdo
“Configuragdo de inicializagdo” .

(Apenas para Windows 8 - 64bits)
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Configurac¢des de Inicializacdo

Por estarmos modificando as definigGes

de configuragdo em tempo de boot, vocé
5o terd que reiniciar o computador pela

Ultima vez. Dessa forma, clique em

“Reiniciar”.

(Apenas para Windows 8 - 64bits)

Sera apresentada uma lista de
configuragdes de inicializagdo que pode
ser alterada. O que devera ser encontrado
é "Desabilitar imposi¢do da assinatura
6o de driver". Cada opg¢do do menu é uma
tecla "F1, F2, F3 .." diferente, para
escolher a configuragdo que desabilita
assinaturas de drivers pressione a tecla
“F7".
(Apenas para Windows 8 - 64bits)

72 O computador serd reiniciado.

82 Conecte o cabo USB da 8217 no computador.

quui\n Agio  Babir  Ajuds

| . = cesee ”
¥ Adaptadores de rede
K2, Adaptadores de video
@ Baterias
{8 Computador
% Controladores de som, video ¢ jogos
& Controladores IDE ATA/ATAPL
. . - C use serial uni l
Entre em “Painel de controle”, “Sistema” ! § Controlador host eXtensivel Entel(R) USB 3.0

e em seguida “Gerenciador de 9 GenprcLISB Hub
§ Generic USB Hub

92 dispositivo”. Sera exibido uma tela onde § Hub de iz Intel(F) USB 3.0
. . oyt ~ . @ Intel(R) T Series/C216 Chipset Family USE Enhanced Host Controller - 1E26
mostrard que um dispositivo ndo foi

Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
reconhecido.

§ USE Root Hub
§ USE Root Hub
- /M Dispositivos de sistema
. BB Dispositivos Portiteis
- IS Monitores
- P Mouse ¢ outros dispositivos apontadores

45 Outros dispositives
" Porta: (COM e [P
B processadores

= Terladns
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Cligue com o botdo direito do mouse em
cima do icone “Dispositivo
desconhecido”, e clique em “Atualizar
driver”. Sera exibida uma tela de pesquisa
de driver, selecione “Procurar software
de driver no computador”.

Ao abrir a tela de procura de software,

clique em “Procurar” e indique o caminho

onde o arquivo “Toledo.inf’ esta
112 localizado.

Nota: O Arquivo estd disponivel para

download no site da Toledo do Brasil, na

aba suporte.

Apbds indicar o local, clique em “Avangar
“. Serd solicitada a autorizagdo da

122 instalacdo sem assinatura digital, clique
em “Instalar este software de driver
mesmo assim”.
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Como deseja pesquisar o software de driver?

% Pesquisar automaticamente software de driver atualizado
0O Windows ira pesq seu computadore a | em busca do software de
driver mais recente para o seu dispositivo, a menos que vocé tenha desabilitado
esse recurso nas configuragdes de instalagio do dispesitivo.

2 Procurar software de driver no computador
Localizar e instalar software manualmente.

Procurar software de driver em seu computador

Procurar software de driver neste local:

> Procurar... '[

! Incluir subpastas

% Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no
computador

A lista o soft de drver lado compativel com o disp ¢ todos os itens de
software de driver na mesma categona que o dispositivo.

[ Avangar ] [ cancelar |

'5:‘_" Seguranca do Windows

0 Windows nado pode verificar o editor deste software de driver

=» Nao instalar este software de driver
Voce deve verificar o site da Web do fabricante para o software do driver atualizado
para o seu dispositivo.

<» Instalar este software de driver mesmo assim

56 instale softwares de driver obtidos no site da Web ou no disco do fabricante.
Software ndo assinado de outras fontes podem danificar o computador ou roubar
informagdes.

:Ivam

Marketing & Vendas Comercial 5de6




Toledo do Brasil

Industria de Balangas Ltda.

O driver serd instalado com éxito, e em
seguida serd exibida a mensagem ao lado.

Driver USB | 8217

# Atualizar Driver - TOLEDO - USB Serial (COM4)
O _ Atualizar Driver - TOLEDO - USB Serial (COM4)

x|

0 Windows atualizou com éxito o software de driver

0 Windows concluiu a instalagio do software de driver para este dispositivo:

TOLEDO - USB Serial

142 Observe que no “Gerenciador de dispositivos“ a porta USB serd reconhecida como uma porta serial virtual.

"‘I Gerenciador de Dispositivos

Arquivo Aco Exibr  Ajuda

e M0 HE & &S

Bl CE027
&¥ Adaptadores de rede
B Adaptadores de video
&P Baterias
1% Computador
% Controladores de som, video e jogos
& Controladores IDE ATA/ATAPI
“: Controladores USB (barramento serial universal)
{5 Dispositivos de Interface Humana
1M Dispositivos de sistema
A Monitores
Mouse e outros dispositivos apontadores
El- [f3) Outros dispositivos
“~|[5) Dispositivo desconheddo
= " Portas (COM e LPT)

<= Tedados
Ca Unidades de disco
.4 Unidades de DVD/CD-ROM

Y Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)

Apds concluir todas as etapas, o driver estara pronto para uso.

Qualquer duvida, entre em contato com o nosso suporte técnico atavés do e-mail: suporte.ctt@toledobrasil.com.br
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